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MELDENAVNE OG BETEGNELSER

A Side
A4 se SKYHAWK 58
A6 se INTRUDER 23
A7 se CORSAIR 5
A-10 se THUNDERBOLT Il 50
A-300 se AIRBUS 65
AHA1 se COBRA 114
AH-64 se APACHE 115
AIRBUS 65
AJ-37 se VIGGEN 59
ALBATROS 46
ALOQUETTE I1l 109
ALPHA JET 21
AN-2 se COLT 61
AN-12 se CUB a3
AN-22 se COCK 98
AN-24/26 se COKE/CURL T
APACHE 115
ATLANTIC 80
AURORA se ORION 97
AV-8 se HARRIER 22
B
B52 se STRATOFORTRESS 88
B-57 se CANBERRA 69
BAC-111 se ONE ELEVEN 30
BACKFIRE 16
BADGER 15
BE-12 se MAIL 81
BEAGLE 68
BEAR 84
BELL MODEL 204/205/212/214
se IROQUOIS 13
BELL MODEL 206
se KIOWA 118
BISON 9
BLACK HAWK 121
BLINDER 27
BOEING 707 se STRATOTANKER 89
BOEING 727 34
BOEING 737 64
BOEING 747 92
Side
IL-38 se COOT/MAY 96
1L-62 se CLASSIC 37
IL-76 se CANDID 85
IL-86 se CAMBER 91
INTRUDER 23
IROQUOIS 13
ISKRA 45
J
JAGUAR 20
JET RANGER se KIOWA 18
K
KA-25 se HORMONE 107
KA-26 se HOODLUM 108
KA-32 se HORMONE 107
KC-10 se DC-10 66
KC-135 se STRATOTANKER 89
KIOWA 118
L
L-39 se ALBATROS 46
L-410 se TURBOLET 76
L1011 se TRISTAR 67
LI-2 se CAB 78
LIGHTNING 3
LYNX 112
M
M4 se BISON 9
MAIL 81
MASCOT se BEAGLE 68
MAY se COOT/MAY 96
Mi-1 se HARE 100
Mi-2 se HOPLITE 101
Mi-4 se HOUND 102
Mi-6 se HOOK 105
Mi-8 se HIP 103
Mi-14 se HIP/HAZE 103
Mi-24 se HIND 104
MI-26 se HALO 106

BO-105
BREWER
BRONCO
BUCCANEER
BUFFALO
c
c2 se HAWKEYE
Cc5 se GALAXY
c8 se BUFFALO
c9 se DC9
C-130 se HERCULES
C-135 se STRATOTANKER
c141 se STARLIFTER
C-160 se TRANSALL
CAB
CAMBER
CANBERRA
CANDID
CARAVELLE
CARELESS
CAYUSE
CC-115 se BUFFALO
CC-132 se DASH-7
CH-46 se SEA KNIGHT
CH-47 se CHINOOK
CH-63 se SIKORSKY
$-65/CH-53
CHINOOK
CLASSIC
CLOBBER
COBRA
COCK
CODLING
COKE/CURL
COLT
COMMANDO se SEA KING
COOT/MAY
CORSAIR
CP-140 se ORION
CRATE
MIG 17 se FRESCO
MIG-21 se FISHBED
MIG-23 se FLOGGER
MIG-26 se FOXBAT
MIG-27 se FLOGGER
MIG-29 se FULCRUM
MIRAGE
MIRAGE F 1
MONGOL se FISHBED
MOUJIK se FITTERA
N
NIGHTINGALE
se DC-9
NIMROD
o
OH-6 se CAYUSE
OH-58 se KIOWA
ONE ELEVEN
ORION
ov-10 se BRONCO
P
P-3 se ORION
PHANTOM
PROWLER se INTRUDER
PUMA
R
RF-4 se PHANTOM
RF-35 se DRAKEN
=}
S3 se VIKING
S58 se WESSEX
S-61 se SEA KING
SAAB-37 se VIGGEN
SAAB-105 se SK-60
SAFARI se SUPPORTER
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1
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37
33
14

7
61
119
96

97
79
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97
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122

55

63
123
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59
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Side.
CRUSTY 26
cus 93
CURL se COKE/CURL 7
D
DASH-7 95
DC8 20
DC9 28
DC-10 66
DHC-5 se BUFFALO 75
DHC7 se DASH-7 95
D028 se SKYSERVANT 77
DRAKEN 55
E
E2 se HAWKEYE 83
E3 se STRATOTANKER 89
E4 se BOEING 747 92
EA6 se INTRUDER 23
EAGLE 40
EXTENDER  se DC-10 66
F
F4 se PHANTOM 19
F-5 se FREEDOM-FIGHTER 44
F-14 se TOMCAT 42
F-15 se EAGLE 40
F-16 se FIGHTING FALCON 52
F-18 se HORNET 49
F-27 se FRIENDSHIP 72
F-35 se DRAKEN 55
F-104 se STARFIGHTER 43
F-105 se THUNDERCHIEF 7
F-111 14
FALCON 20 31
FENCER 12
FIAT G-91 6
FIGHTING FALCON 52
FISHBED 51
FITTER A 1
FITTERC 2
FLAGON 53
Side
SE-210 se CARAVELLE 32
SEACOBRA se COBRA 114
SEA HARRIER se HARRIER 22
SEAHAWK  se BLACK HAWK 121
SEAKING 119
SEA KNIGHT 124
SEA STALLION
se SIKORSKY
$65/CH-53 120
SENTRY se STRATOTANKER 89
scouT se SCOUT/WASP 116
SHACKLETON 99
SH-60 se BLACK HAWK 121
SIKORSKY S-65/CH-53 120
SK-60 47
SKYSERVANT 77
SKYHAWK 58
SKYTRAIN Il se DC-9 28
STARFIGHTER 43
STARLIFTER 86
STRATOFORTRESS 88
STRATOTANKER 89
Su-7 se FITTER A 1
SU-15 se FLAGON 53
SU-17/20/22  se FITTERC 2
su-24 se FENCER 12
SU-25 se FROGFOOT 69
SUPER ENTENDARD 25
SUPPORTER 60
T
T17 se SUPPORTER 60
T-43 se BOEING 737 64
THUNDERBOLT |1 50
THUNDERCHIEF 7
TIGER se FREEDOM FIGHTER 44
TOMCAT 42
TORNADO 13
TRANSALL 73
TRIDENT 35
TRISTAR 67

FLOGGER

FORGER

FOXBAT

FREEDOM FIGHTER
FRESCO
FRIENDSHIP
FROGFOOT
FULCRUM
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G-91 se FIAT G91
G-222
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GREYHOUND se HAWKEYE
GULFSTREAM 111

H
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HARE
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HAWK
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HAZE
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HIND
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HOODLUM
HOOK
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ORDFORKLARING FOR DATARUBRIKKEN

Type : Den eller de roller (opgaver) den pageldende type kan anvendes i.

Max hast : Den stgrste hastighed, et fly.eller helikopter kan opné under vandret
flyvning i en given hgjde.

March hast  :  En hastighed under vandret flyvning som opnas ved en motorydelse, der
er anbefalet aof fabrikken, under flyvning i en given hgjde. Valg of
motorydelse bestemmes af opgaven, f.eks, aktionsradius, bevabning

m.v.

Stigeevne  : Den lodrette hgjdevinding pr. minut for et fly eller en helikopter under
stigning.

Opr.toph : Den hgjde, hvor et jagerflys stigeevne begreenses til 150 m/min og et

bombeflys til 60 m/min.

Aktionsradius : Den stgrste distance, over hvilken et fly eller helikopter kan operere
med tilbagevenden til startstedet. Betydelig mindre en halvdelen af et
flys rekkevidde.

Rekkevidde : Den stgrste distance et fly eller helikopter kan operere over.

detof . : |

Opr.fuldveegt : Veegten of fly eller helikopter med bi P og ny %
bevebning m.v.

Nyttelast : | trafik- og transportfly: Betalende last. | kampfly: Den del of lasten,
der kan kastes, udskydes eller pa anden made friggres fra flyet.,

Bevabning : Vében aof enhver art, f.eks. ki (MG) maskink (MK)
raketter, missiler, bomber, miner, torpedoer m,v.

Seerligt udstyr:  Udstyr for tankning i luften, fotografisk udstyr m.v.

Besetning  : Det antal personer, der er ngdvendigt for varetagelse of flyet/helikop=
ye! op
terens opgaver under flyvning. Fly/helikoptere i forskellige versioner

inden fér samme type kan have varierende antal besetningsmedlemmer.

Spendvidde : Langden of en ret linie, der tenkes at forbinde bereplanernes planender.
Rotordiameter : P& helikoptere: Hovedrotorens diameter,

Leengde : Lengden af en ret linie, der tenkes at forlgbe langs flyets/helikopte=~
rens lengdeakse fra det forreste til agterste punkt i kroppen.

Motor(er) : Antal, type og art samt effektudvikling af flyets/helikopterens frem=
drivnings system.

Sw Betyder svingvingede fly, eller variabel pilform.

WWAPA FITTERC

KENDETEGN

Lang slank krop med cockpit langt fremme pa oversiden. Sving-vingede yderplaner,
der kan stilles i tre positioner: 30°, 45° og 63°.

Cockpit og sideror er forbundet med hej rygrad. Haleparti som pa FITTER A.

FORVEKSLINGSMULIGHEDER: - FITTER A. l
DATA —r-’....i._
Type : Jagerbomber g e, S

Max.hast  : 2000 km/t = 1100 knob
March.hast : 1000 km/t = 540 knob

Opr.toph  :16800 m = 55000 ft

Opr.fuldv  : 14600 kg = 32200 Ibs

Akt . rad i 565 km = 305 sgmil

Beseetning £l

Bevebning  : 2 stk 30 mm kanoner,
raketter og bomber

Motor : 1 stk jet pa ca 22000 Ib.

s.t. med efterbreender

Spendvidde : Min.pilform: 13,6 m
Max.pilform: 10,0m

Lengde q 17,0m

WAPA FITTER A

KENDETEGN

g.?ckpit'langd' frerv;;ne F:jb krloppen, norn;(alt placeret hgjderor. Krop med parallelle sider.
ilvinget med smalle yderplaner, agterkanten har vinkelret i
FORVEKSUNGSMULIGHEDER: 'SthPER SABI{‘E e aigasne i kioppen.

DATA: —7—6——“—

Type : Jagerbomber
Maox, hast : 1500 km/t = 810 knob ‘
March, hast: 830 km/t = 450 knob

Opr.toph : 15250 m = 50000 ft

Opr.fuldv : 13600 kg = 30000 Ibs

Akt.rad ;740 km = 400 spmil 3
Beseetning : 1= 2

Beveebning : 2 stk 30 mm kanoner,
raketter og bomber.
Motor : 1 stk jetmotor pa 14500 Ib.s.t.
med efterbrender 22500 Ib.s.t.
Spendvidde: 9,4 m
Leengde: 15 m

NATO LIGHTNING

KENDETEGN.
Midtvinget med sterk pilform, s@rpreget afskering of planenderne. Lavt placeret
pilvinget hgjderor. Cirkuler indsugningsport med keglef -adard i indsug=
ningsporten. Dobbelte udstgdsporte placeret over hinanden. Stor bugtank under

kroppen.
FOOEVEKSLINGSMULIGHEDER: INGEN

DATA
Type : Altvejrsjager

Max hast  :2124 km/t = 1146 knob
Opr.toph :18000 m = 60000 ft

Opr.fuldv :20500 kg = 45000 Ib

Besetning : 1

Bevebning : 2-4 30 mm ADEN kanoner
missiler

Motorer  : 2 stk Rolls Royce Avon
MK, 301 jetmotorer p& 13220
Ib.s.t. med efterbrender

16300 Ib.s.t.
Spendvidde: 10,61 m
Lengde  :16,64 m




KENDETEGN

Kort buttet krop, med lille cockpit langt fremme

t I pa kroppen. Stort agterudheldende side-
ror med hgjt pl. t h ilvi
o :f‘fund:l{eppf::;:dezldemr- Bereplanerne er pilvingede med parallel for og agterkant,
FORVEKSLINGSMULIGHEDER: MYSTERE

DATA

Type : Jagerbomber og fotorecce
Max, hast  : 1020 km/t = 550 knob
March, hast : 700 km/t = 380 knob
Opr.toph: :15900m = 52000 ft

Opr.fuldv : 5350 kg = 11800 lbs
Akt.rad : 220 km = 120 sgmil
Besaetning : |

Bevebning : | stk 37 mm kanon + 2 23 mm
kanoner, bomber og raketter

Motor : 1 stk jetmotor pa 6500 Ib.s.t.
med efterbrender 7000 Ib.s.t.

Spendvidde : 9,6 m

Lengde : 10,74 m

a

KENDETEGN

Kort lille og kraftig krop, med oval indsugni

! ) gningsport nederst pa forkro der afs|
Ié‘l:;led’ d:r xr.lgeholder otoudstyr. Smalle pilvingede b@rephp:ner Ievfpm?:’er:lr. (.’A;::r'-er
:dswdse:o:es;.eror med stor siderorsforl@ngelse. Hgjderor normalt placeret med hak ved
FORVEKSLINGSMULIGHEDER: FIAT G-91Y, der dog har to motorer i kroppen.

DATA

Type : jagerbomber, fotorecce
Max, hast : 1080 km/t = 580 knob
March hast  : 650 km/t = 350 knob
Opr. toph : 12900 m = 42000 ft
Opr.fuldv  : 5500 kg = 12000 lbs
Akt.rad : 320 km = 175 spmil
Beseetning -2

Bevebning  : 2 30 mm DEFA-kanoner.
Bomber. Raketter.

Motor : 1 stk jetmotor pa 5000 Ib.
st

Spendvidde : 8,60 m

Lengde : 10,40 m

NATO CORSAIR

KENDETEGN

Hgjvinget med omvendt V-form. Radardome over oval indsugningsport. Cockpit langt
fremme pa kroppen. Stort agterudheldende sideror med seerpreeget afskeering p& agter-
kanten, Normalt placeret V-formet hgjderor.

FORVEKSLINGSMULIGHEDER: CRUSADER

DATA ” l

Type : Land eller hangarskibsbaseret L

jagerbomber —’W“f@f_ﬁ'-‘;\

Max hast  : 1020 km/t = 550 knob

March host :835 km/t = 450 knob A

Opr.toph : 12200 m = 40000 ft

Opr.fuldv :14800 kg = 32500 Ib

Akt.rad 21100 km = 600 spmil

Besetning : 1

Bevabning : NAVY: 2 stk 20 mm kanoner

USAF : 1 stk 20 mm Vulcan

kanon. Raketter/
missiler og bomber

Motor : NAVY: 1 stk Pratt & Whitney

TF 30-P8 turbofan jetmotor pa
12000 Ib.s.t. med efterbren-

der
Spendvidde : 11,80 m
Leengde : 14,06 m

NATO THUNDERCHIEF

O
8 R Yoo

KENDETEGN:

Lang slank krop med spids nese. Pilvingede bereplaner der er midtvingede placerede og
serpreegede indsugningsporte i planroden. Sideroret der er smalt, er betydelig fremskudt .
Hejderoret er lavt placeret. K¢l under agterkroppen.

FORVEKSLINGSMULIGHEDER: INGEN l

DATA
: Jagerbomber m.v. *

Type

Mox. hast : 1375 km/t = 740 knob
Opr. toph ~ :15850m = 52000 ft
Opr.fuldy  :24500kg = 54027 Ib
Akt.radius  : 1480 km = 800 s¢mil
Besetning : 1 - 2 (tandem)

Bevabning  : 1 stk 20 mm M-61 revolver-
kanon + raketter, missiler
og bomber. Udstyr til elek-
tronisk krigsfgrelse

Motor : 1 stk Pratt & Whitney J-75
jetmotor p& 24500 |b med
efterbrender

Spendvidde :10,65m

Leengde :21,21m




NATO VICTOR

KENDETEGN
Pilvinget med seerpreeget form i forkanten. Forkroppen er kraftigere og tilspidset. Sidero-
ret er agterudheeldende og smalt, hgjderoret er hgjt placeret og har V-form. Kendetegn
for VICTOR Mk. 2 er smé udbygninger pd beereplanets agterkant.
FORVEKSLINGSMULIGHEDER: INGEN s

R

DATA_
Type : Tankfly

Max, hast : 1020 km/t = 550 knob
March, hast  : 900 km/t = 485 knob
Opr.toph  :16750m = 55000 ft

Opr.fuldy  :90000kg = 200000 Ibs
Reekkevidde : Max
9700 km = 5200 sgmil

Besatning  : 5

Motorer : 4 stk jetmotorer pa hver
19750 Ib.s.t.

Spandvidde : 36,6 m

Lengde :35m

NATO NIMROD

WAPA _ BISON

M —d A

KENDETEGN

ind| i planroden af det pilvingede bereplan, der i planenderne of -

Fire | by !
slune‘s i beholdere for stgttehjul. Stort bredt agterudheldende sideror, uden siderorsfor-

lengelse, agterkroppen afsluttes i et haletarn.
FmonngEKéL??‘lGSMfJ'ﬁGHEDER: Set fra siden: BADGER/BEAR

DATA
Type : Strategisk bombe/reccefly, — I P

tanker
Max, hast : 900 km/t = 485 knob
March, hast  : 725 km/t = 390 knob
Opr.toph : 14650 m = 48000 ft
Opr.fuldv 160000 kg = 352750 Ibs
Rekkevidde : 9650 km = 5205 spmil
Beseetning : 8
Bevabning :9050 kg = 20000 Ibs
bomber. 6 23 mm kanoner

Motorer : 4 stk jetmotorer hver p&
19180 Ib.s.t.

Spendvidde :52m

Lengde :49,5m

WAPA FLOGGER

—a_ e I

KENDETEGN

Lavvinget, svag pilform i det brede bereplan, der har faste tani:e pa forkanten, | plan-
roden er fire motorer placeret, Sideroret er lodret med serpreeget antenne pé toppen.
Stor kneekket siderorsforlengelse. Lang spids agterende,
FORVEKSLINGSMULIGHEDER: Under visse vinkler: BISON

DATA

Type : Langdistance patrulje- og
antiubé&dsfly.Radarovervagning.

Max hast  :926 km/t = 500 knob

March hast :725 km/t = 390 knob

Opr. toph
Opr.fuldv :87000 kg = 192000 Ib
Akt.rad : Flyvetid ca. 12 timer.

Beseetning : 12 (evt 45 passagerer)

Bevabning : Bomber, miner, dybdebom~
ber torpedoer, missiler

Motorer : 4 stk Rolls Royce SPEY MK,

250 turbofan jetmotorer p&
hver 11500 Ib.s.t.
Spendvidde : 35,0 m
Lengde :38,63m 5
NIMROD A.E.W. Mk 3

10

KENDETEGN

Hgjvinget med sving-vingede bareplaner, der kan stilles i tre positioner: 160, 459 og
72°. Kroppen har lang spids nase, store indsugningsporte pa kroppens sider. Sideroret
er stort, let agterudheldende med skrat afskaret top og kneekket siderorsforl@ngelse.
Hgjderoret har markante skrat afskarne ender.
FORVEKSLINGSMULIGHEDER: F, 111.

DATA
Type : Jogerbomber

Max.hast  : 2500 km/t = 1350 knob
Opr.toph  : 12000 m = 39500 ft
Opr.fuldv  : 18000 kg = 39600 Ibs
Akt.rad : 1100 km = 595 sgmil
Besetning :1=-2

Bevabning  : Dobbelte 23 mm kanoner
missiler, raketter og bom-
ber

Motor : 1 stk jetmotor

Spendvidde : Min. pilform: 15,2 m
Max. pilform: 9,2 m

Lengde : 16,8m




WAPA FENCER

NATO TORNADO

— N P

KENDETEGN:

Fladtrykt kasseformet krop med spids neese. Dobbelte udstgdsporte i agterenden. Med maxi-
mal pilform er planenderne sammenfaldende med hgjderoret. Sideroret spidser til mod top-
pen. Dobbelte finner under agterkroppen,

FORVEKSLINGSMULIGHEDER: F = 111

DATA 4,—-’&-‘——;
Type : Jagerbomber

Max. hast : 2400 km/t = 1300 knob

Opr.toph '
Opr.fuldy  :30845kg = 68000 Ib
Akt.rad : 550 km = 296 sgmil.

Besetning 12

Bevabning  : 2 stk kanoner + raketter,
bomber,/missiler.

Motorer : 2 stk jetmotorer
Spendvidde : Max.pilf: 10,8 m

Min .pilf: 18,0m
Lengde :21,0m

12

KENDETEGN
Hgjvinget sving- vinget. Indsugningsporte under bereplanet. Cockpittet har plads for
to- side om side, Agterkroppen er bred med dobbelt udstgd. Stort kantet agterudhal-
dende sideror, Hgjderoret er normalt placeret med skra afskeeringer pa planenderne.
Dobbelte finner under agterkroppen.
FORVEKSLINGSMULIGHEDER: FENCER og TORNADO
DATA

Typs :F=111, Jagerbomber
FB-111. Strategisk bomber A

Max hast & 2660 km/t = 1440 knob
March hast : 1400 km/t = 750 knob
Opr.toph  : Over 18300 m = 60000 ft
Opr.fuldv : 30350 kg = 74000 Ib
Akt.rad : 2400 km = 1300 sgmil
Besetning : 2 (side om side)

Bevebning : Raketter. Missiler og bomber
max. 13500 kg = 30000 Ib

Motorer : 2 stk Pratt & Whitney TF-30-
P-3 turbofan jetmotorer p&
hver 12000 Ib.s.t. med
efterbrendere 20000 Ib.s.t.

Spendvidde : Max.pilf. 9,74 m
Min. pilf. 19,20 m

lengde  : 22,40 m

149

KENDETEGN:

Lille kompakt fly, med stort agterudheldende sideror. Hgjderoret der er normalt placeret
er meget bredt. Kasseformede indsugningsporte, der er skrat ofskarne.
FORVEKSLINGSMULIGHEDER: F-111 og FENCER.

DATA
Type : Alsidig Kampfly
Max . hast 12125 km/t = 1146 knob
Opr.toph : 15300 m = 50000 ft
Aktionsradius  : 725 km = 390 s¢mil
Opr.fuldvegt :25000kg = 55000 Ib
Bevabning : 2 stk 27 mm kanoner +
raketter, bomber og missi-
ler. Max. 8000 kg
Besetning : 2 (tandem)
Spendvidde  : Min: 8,60 m Max: 13,90m
Lengde : 16,70 m |
Motorer : 2 stk Turbo=-Union RB 199 [
;zrt;o:on pa hver 15000

13

I G

KENDETEGN

Ia motorer p& kroppens sider. P& agterkanten of de smalle pilvingede bereplaner ses ud-
gninger for understel, Smalt hgjt agterudheldende sideror med siderorsforlencel

Agterkroppen afsluttes i et haletdrn, >,

FORVEKSLINGSMULIGHEDER: Set fra siden: BEAR

0ATA "

Type : Medium bombefly, m.v.
Max, hast : 925 km/t = 500 knob
March, hast  : 830 km/t = 450 knob
Opr.toph  :13700m = 45000 fr
Opr.fuldv  : 68000 kg = 150000 Ibs

Akt.rad 13000 km = 1600 smil

Beseetning Ol

Bevabning  : 6 23 mm kanoner. Bomber

Motorer : 2 stk jetmotorer hver pa
20950 Ib.s.t.

Speendvidde : 33,0 m

Lengde :36,5m



WAPA BACKFIRE

NATO HAWK

KENDETEGN: ’

Lang fladtrykt krop med store kasseformede indsugningsporte pa kroppens sider. Dobbelt
udsted i agterkroppen. Lavt placeret pilvinget hgjderor.
FORVEKSLINGSMULIGHEDER: INGEN.

DATA _J—‘
Type : Overlydsbomber
Max. hast :2200 km/t = 1190 knob A
March.hast  : 850 km/t = 460 knob .
Opr.toph :17700 m = 58000 ft
Aktionsradius : 5200 km = 2800 semil .
Opr.fuldveegt : 124740 kg = 275000 Ib SW
Bevaebning : 1 stk 27 mm kanon i hale-

tarn, Bomber og missiler

Max. 7000 kg
Seerligt udstyr : Lufttankningsudstyr
Besetning : 3 N
Spendvidde  : Max. pilf: 28,0 m

Min . pilf: 35,0m
Leengde :43,0m
Motorer : 2 stk jetmotorer pa hver

ca. 40000 Ib.s.t. med

efterbreendere .

16

NATO BUCCANEER

KENDETEGN

To motorer pa kroppens sider, lang spids forkrop. Fyldestuds til lufttankning foran cockpit-
tet. Agterkroppen afsluttes i en lang spids. Sideroret er fremskudt med stor siderorsforlen~
gelse. Hgjt placeret hgideror. T-hale.

FORVEKSLINGSMULIGHEDER: Kan set forfra minde om BADGER

DATA

Type : Taktisk bombefly

Max, hast : 1120 km/t = 610 knob

March,hast  : 1070 km/t = 580 knob

Opr. fuldv :28123kg = 62000 lbs

Akt.rad : 1000 km = 550 sgmil

Beswtning 2

Bevebning : Bomber, raketter, missiler

Motorer : 2 stk jetmotorer hver p&
11000 Ib.s.t.

Spendvidde  : 12,90 m

Lengde 219,33 m

18

S - Anl

KENDETEGN
Levvinget med svag pilform i bereplanet. Normalt placeret hgjderor med omvendt
/-form. Smé indsugningsporte i siden af kroppen.

FORVEKSLINGSMULIGHEDER: ALBATROSS/ALPHA JET

DATA

ype : Jettrener m.v.
Max hast  : 1000 km/t = 540 knob

ﬁwﬁn—-

Opr.toph  : 15000 m = 50000 ft ‘
Aktionsradius: 560 km = 300 sgmil
Opr.fuldv :7757 kg = 17085 Ib
Bevebning : 1 stk 30 mm Kanon + Max. i

2570 kg bevaebning
Besetning  : 2 (tandem)
Motor : 1stk ]efmotor ADOLUR pa

5340 Ib.s.t.
Spendv  : 9,9m
Lengde : 11,85 m

17

NATO PHANTOM

-~ N G

KENDETEGN

Lavvinget med U-form i beereplanet. Fladtrykt kasseformet krop. Hejderor normalt place-
ret og omvendt V-form. Bredt kantet sideror. Under den Igftede agterkrop, ses udstgdsporte.
FORVEKSLINGSMULIGHEDER: JAGUAR

DATA
Type : Alsidigt kampfly N
Max, hast : 1464 km/t = 790 knob
March, hast

Opr. toph : Over

21000 m = 69000 ft
Opr.fuldv  :27502kg = 60630 lbs
Akt.rad 11600 km = 868 spmil
Bestning 12

Bevabning  : 1/20 mm 6-Igbet revolver-
kanon. Raketter - Missiler
og Bomber

Motorer : 2 stk jetmotorer p& hver
11870 Ib.s.t. med efterbreen—
der 17900 Ib.s.t.

Spendvidde : 11,70 m

Lengde :19,20m




NATO

KENDETEGN:

JAGUAR

Hejvinget med omvendt V-form i bareplanet. Kasseformet krop med smé indsugnings-
porte placeret hgjt p& kroppen foran bareplanet. Bareplanet er bredt pilvinget med
vinkelret overgang til kroppen agter. Sideroret er lille og let agter udheldende.,

Hgjderoret er normalt placeret og omvendt V-formet.
FORVEKSLINGSMULIGHEDER: PHANTOM

DATA
Type

Max. hast
March. hast
Opr.toph
Opr.fuldv
Akt.rad
Besetning

Bevabning

Motorer

Spendvidde
Leengde

20

NATO

: Jagerbomber
: 1320 km/t = 710 knob

: 14790 kg = 32600 Ibs
: 1315 km = 710 semil
P

: 2 stk 30 mm kanoner.

: 2 stk Rolls Royce- Turbomé-

690 km/t = 370 knob

Raketter, missiler og
bomber

ca ADOUR jetmotorer pa
pé hver 4620 Ib.s.t. med
efterbreendere 7140 Ib.s.t.

8,69 m
15,52 m

HARRIER

NATO

ALPHA JET

KENDETEGN:

FORVEKSLINGSMULIGHEDER: INGEN

DATA

m : Let taktisk kampfly/trener

Max. hast :990 km/t = 535 knob

Opr.toph : 14000 m = 44000 ft

Aktionsradius : 630 km = 340 s¢mil

Opr.fuldveegt : 6000 kg = 13227 Ib

Bevebning : 1 stk 27 mm kanon + raket-
ter, bomber og missiler
Max. 2200 kg

Beseetning : 2 (tandem)

Spendvidde :9, 11m

Lengde 112,29 m

Motorer : 2 stk LARZAC 04 turbofans

pé hver 2975 Ib.s.t.

NATO

N

Lille fly med spids for og agterende. Svagt pilvinget beereplan der er hejt placeret, og
har omvendt V-form. Hejderoret er normalt placeret og pilvinget. Stort tandemcockpit.

e
i}q

INTRUDER

KENDETEGN

Hgjvinget med omvendt V-form. Kroppen har store indsugni i

d on 5 gningsporte p& forkro, der.
P& de brede pilvingede bereplaner ses stgttehjul i optrukket sﬁ‘?”ng .pigfen f:rpsei:ise::’r::
ses en udbygning. HARRIER T.Mk. 2 har scerlig lang spids.
FORVEKSLINGSMUULIGHEDER: INGEN

DATA
Type

Max, hast
March, hast
Opr.toph

Opr.fuldv
Akt.rad

Bevebning

Motor
Spendvidde
Lengde

+ Jagerbomber og fotorecce
: 1150 km/t = 620 knob
:1020 km/t = 550 knob
: Over

: STOL
1560 km = 300 spmil

: 2 stk 30 mm ADEN revolver-

: T stk jetmotor pa 21500 Ib.s.t.
:7,70m
113,92 m

15250 m = 50000 ft

10400 kg = 23000 Ibs

kanoner. Raketter eller
bomber

KENDETEGN

Kraftig afrundet forkrop, fyldestuds foran cockpit. Slank agterkrop med bredt kantet side-
ror. Bareplan i midivinget placering, svag pilform. Smé& indsugningsporte ses foran bere-
lanet, tilsvarende ses udstgds porte agten for. Hejderoret er normalt placeret.

IEORVEKS LINGSMULIGHEDER: INGEN

DATA

Type : Altvejrsjagerbomber m.v.
Max,hast  : 1100 km/t = 595 knob
March, hast : 770 km/t = 425 knob
Opr.toph :12700m = 416éo ft
Opr.fuldv  : 27500 kg = 60625 Ibs
Raekkevidde :3000 km = 1620 spmil
Besetning :2eller 4

Bevbning  : Max. 6804 kg = 150000 lbs
Raketter, Missiler og bomber

Motorer : 2 stk jetmotorer pé& hver
9300 Ib.s.t.

Spendvidde :16,15m

Leengde : 16,64 m

PROWLER EA-6




MIRAGE F1

— i~

KENDETEGN. l

Brec{t hgjvinget pilvinget beereplan. Normalt placeret pilvinget hgjderor. Sideroret
har ingen siderorsforlengelse.  Under agterkroppen dobbelte finner.

FORVEKSLINGSMULIGHEDER: FLOGGER

DATA
Type : Altvejrjager _‘_%“
Max hast  : 2335 km/t = 1200 knob

Opr.toph  :20000 m = 65600 ft
Aktionsradius: 740 km = 400 spmil
Opr.fuldv :15200kg = 33515 Ib

Bevebning : 2 stk 30 mm kanoner +
Raketter/Missiler/Bomber

Beswtning : 1. Trener 2 (tandem)

Motor : 1 stk jetmotor "ATAR" p&
15873 Ib.s.t. med efter-
breender

Spendy : 8,40 m

Leengde :150 m

249

WAPRPA CRUSTY

KENDETEGN

Lavvinget, smalle pilvingede bereplaner med understels udbygninger pa agterkanten.

To sm& jetmotorer pa agterkroppens sider. Meget stort let agterudheldende sideror,

med afrundet siderorsforlengelse. Hgjt placeret hgjderor. Versioner med glosdakket
e, har radardome under nese

neese @sen . P
FORVEKSLINGSMULIGHEDER: Set nedenfra: CARELESS
DATA ®

Type : Medium trafikfly

Max hast  : 920 km/t = 500 knob

March hast : 780 km/t = 420 knob

Opr.toph : 12500 m = 41000 ft

Opr.fuldv :44000 kg = 97000 Ib

Reekkevidde : 3000 km = 1620 s¢mil
Beseetning : 3

Nyttelast :7500 kg = 16535 Ib
eller 72 passagerer

Motorer : 2 stk Soloviev D-30 turbo-
fan jetmotorer pa hver
14990 Ib.s.t.

Speendvidde : 29 m
Leengde :34,3m

MDY E— " |

KENDETEGN

Bredt pilvinget beereplan, der er placeret i lavt midtvivget stilling. Sideroret er
agterudheldende og hgjderoret er placeret midt p& sideroret, ETENDARD 1V
kendes p& dyb finne under forkroppen og fyldestuds over neesen.

FORVEKSLINGSMULIGHEDER: ETENDARD IV M
|

DATA | S
Type : Hangarskibsboseret jager a

Max hast  : 1204 km/t = 650 knob
Opr.toph  : 13700 m = 45000 ft
Aktionsradius: 720 km = 390 sgmil
Opr.fuldv :12000kg = 26455 Ib

Bevabning : 2 stk 30 mm kanoner +
Raketter/Missiler/Bomber

Besetning : 1

Motor : 1 stk jetmotor "ATAR" p&
11025 Ib.

Spendv : 9,60m

Lengde : 14,31 m

WAPRPA BLINDER

KENDETEGN

To jetmotorer placeret hgit pa agterkroppen. Forkroppen er lang og spids. Bareplanerne
er brede pilvingede, og har udbygninger for understel pé agterkanten. Hgjderoret der
er lavt placeret har skré ofskering i enderne.

FORVEKSLINGSMULIGHEDER: INGEN

o Yo

Type : Medium bombefly, m.v.

Max, hast  : 1800 km/t = 975 knob

March, hast  : 1020 km/t = 550 knob

Opr.toph : 16200 m = 53000 ft

Opr.fuldv  : 84000 kg = 185000 lbs

Reekkevidde : 5500 km = 3000 s¢mil

Besatning : 3

Bevabning  : 1 30 mm kanon. Bomber
eller missiler.

Motorer : 2 stk jetmotorer hver pa
26600 Ib.s.t, ’

Spendvidde : 24,8 m

Leengde :83,5m

27



CIVIL/NATD DC-9

KENDETEGN:

Langstrakt krop med typisk DOUGLAS nese. Sideroret er agterudheldende med lille
siderorsforlengelse. Hegjt placeret hgjderor. Bareplanerne er smalle og virker for sma.
FORVEKSLINGSMULIGHEDER: ONE ELEVEN

DATA i——

Type : Medium trafikfly

Max . hast : 910 km/t = 490 knob
March. hast : 800 km/t = 435 knob
Opr.toph : 9150 m = 30000 ft
Reekkevidde ~ :2000 km = 1090 sgmil
Opr.fuldvegt : 51710kg = 114000 Ib
Nyttelast : Max. 159 passager
Beseetning 32

Spendvidde  : 28,47

Lengde 138,28 m

Motorer :+ 2 stk P & W JT8D-9

turbofanmotorer pa hver
14500 Ib.s.t. w

NATO GULFSTREAM Il

\:b ‘b

KENDETEGN

Lavvinget pilvinget med de opadbgjede pl der. Slank krop med spids nese.
Stort sideror der heelder agterud og har hgijt placerel hgideror, T-hale.

FORVEKSLINGSMULIGHEDER: LEARJET LONGHORN 55,

DATA

Type : Transport, fiskeriinspektion : :il °
m.v.

March hast : 925 km/t = 500 knob

Opr.toph  :13000m = 43000 ft

Reekkevidde : 6850 km = 3700 sgmil

Opr.fuldv :32000kg = 68200 Ib

Nyttelast : Max. 18 pass. eller 15 barer
eller 2158 kg last

Seerligt udstyr: SAR - udstyr
Besetning :3-5

Motorer : 2 stk jetmotorer, R & R
“\SPEY, pa hver 11400 Ib

Spendvidde : 23,7 m
Lengde 225 m

CIVIL ONE ELEVEN

X 92 aa

KENDETEGN:

Spids nese og agterende. Sideroret er agterudheeldende og uden sid forl Ise. P&
toppen of sideroret ved overgang til hgjderoret ses en | lille splds Beereplanets agterkant
ved kroppen har emeerk pl n
FORVEKSLINGSMULIGHEDER: DC-9

DATA i———
Type : Medium trafikfly

Max . hast : 880 km/t = 475 knob

March. hast :815 km/t = 440 knob

Opr.toph :1067om = 35000 ft

Reekkevidde  :2380 km = 1280 sgmil
Opr.fuldveegt : 41730 kg = 92000 Ib

Nyttelast : Max. 119 passagerer
Beseining 12

Spendvidde  :28,50 m

Lengde :28,50m

Motorer : 2 stk RR SPEY turbofans pa

hver 12550 Ib.s.t.

NATO FALCON 20

A ren,, _.®

- e

KENDETEGN

Pilvingede bereplaner, der er placeret lavt pa kroppen. Pilvinget hgjderor, der sidder
midtpé det brede agterudheldende sideror. 2 kraftige motorer pa kroppens sider bag
bareplanets agterkant.

FORVEKSLINGSMULIGHEDER: CORVETTE/DOMINIE

DATA —
Type : Let transport m. v,
Max hast  : 860 km/t = 465 knob
March host : 750 km/t = 405 knob
Opr.toph  : 12800 m = 42000 ft
Reekkevidde : 3570 km = 1900 s¢mil
Opr.fuldy :13000 kg = 28659 Ib
Nyttelast : 8 - 14 pass. eller 1500 kg
last

Seerligt udstyr: Evt, ECM udstyr
Besetning :2

Motorer : 2 stk jetmotorer G.E. CF-700
pa hver 4250 Ib.s. 1.

Spendv :16,30 m
Lengde :17,15m




WAPA

CLOBBER

KENDETEGN:

X

Bredt pilvinget bareplan med agterkant vinkelret overgang til kroppen. Hgjderoret der
er placeret pa toppen of det agterudhaldende sideror er pilvinget. CLOBBER er udvik-

let fra CODLIN

FORVEKSLINGSMULIGHEDER: CODLING

DATA
Type : Medium trofikfly
March.hast  : 820 km/t = 445 knob
Reekkevidde  : 1850 km = 1000 spmil
Opr.fuldvegt : 52000 kg = 114640 Ib
Nyttelast : Max. 120 pessagerer
Beseetning =2
Spendvidde  : 34,20 m
Lengde : 36,38 m
Motorer : 3 stk D-36 turbofans pa

hver 14320 Ib.s.t.

32

CIiVIL

KENDETEGN:
Typisk Boeing nase! Sideroret er starkt agterudheldende med hgjt placeret hgjderor.

Ingen spids pa forkanten af siderorets top.
FORVEKSLINGSMULIGHEDER: TRIDENT

DATA
Type

Max. hast
March. host
Opr.toph
Reekkevidde
Opr.fuldvegt
Nyttelast

Beseetning
Spendvidde
Lengde
Motorer

349

: Medium trafikfly

£ 1010 km/t = 540 knob
:890 km/t = 480 knob
10780 m = 35200 ft
: 2970 km = 1600 s¢mil
194347 kg = 208000 Ib

: Max. 189 passagerer eller
17690 kg

Y
:32,92m
: 46,69 m

: 35tk P & W JTBD-9 turbo-
fans pa hver 14500 Ib.s. t.

+

BOEING 727

4

CIVIL

KENDETEGN:

CARAVELLE

Svagt pilvinget bereplan. Agterudheldende sideror med afrundet top og siderorsforlengelse .
Hegjderoret placeret midt pa sideroret.

FORVEKSLINGSMULIGHEDER: INGEN

DATA
Type : Medium trafikfl
Max. hast : 825 km/i = 445 knob
March.hast  : 750 km,. = 405 knob
Rakkevidde  : 3465 km = 1870 sgmil
Opr.fuldveegt :31800 kg = 69960 Ib
Nyttelast : 104 - 139 passagerer
Besetning 22
Spendvidde  : 34,30 m
Lengde 136,24 m
Motorer : 2 stk P& W JT8D
turbofans p& hver
14500 Ib.s.t.
CIVIL

e

s

33

TRIDENT

KENDETEGN:
Lavt og bredt agterudheldende sideror, med morkant spids ved overgangen Enellem
sideror og hgjderor. Pa siderorets agterkant nederst, ses en udbygning der indeholder en

hjelpejetmotor.
FORVEKSLINGSMULIGHEDER: BOEING 727

DATA
Type

Mox. hast
March. hast
Opr.toph
Rekkevidde
Opr.fuldvegt
Nyttelast

Besetning
Spendvidde
Lengde

Motorer

+ Medium trafikfly
: 967 km/t = 522 knob
:858 km/t = 465 knob

: 3

110000 m  =33000 ft

: 1761 km =950 spmil

: 68040 kg = 150000 Ib

: Max. 179 passagerer eller
12000 kg last

:29,87 m

: 39,98 m

: 3 stk RR SPEY turbofans

jetmotorer pa hver 11930 lb.s.t.

.

e






